
32er Buchsen
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Lange/Höhe

Typ Material Lagernummer

32 mm 36 mm 40 mm WU PTFE-Gemisch 918 032 036 040

d

L

D

IS
(mit Innenschmierung)

** Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97

32er Laschen

Art D Ø L1 L2 X Y B Stärke Lagernummer

LA 00 32 mm 100 mm 70 mm 44 mm - - 8 mm 901 032 100 070

L1

DX

L
2

LA 00

32 mm 40 mm 25 mm AIS ST52-3** 990 032 040 025

32 mm 40 mm 40 mm AIS ST52-3** 990 032 040 040

32 mm 42 mm 100 mm Reparatur IS ST52-3** 980 032 042 100

AIS
(mit Außen- und Innenschmierung)

Gleitlagerbuchse  WU
(Glatt)

(mit Inne(mit Innensc

agerbuchse  WU

Für den 32er Bereich sind auch die Laschen vom 35er Bereich zu verwenden!
Laschen nicht gehärtet! Material ST52-3

 32er Schwinge (Bananen)

Bezeichnung B D D1 L2 L1 Y Lagernummer

Schwinge Neuson 32 mm 32 mm 098 000 004 471

Schwinge Neuson 32 mm 32 mm 098 000 004 472

Schwinge 32 mm 32 mm 85 mm 249 mm 195 mm 443 032 032 195
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BBBK-37

    Innen Spiraldrall
    Innen Kreuzdrall Außen Ringnut


